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Käesolevaga Eltam OÜ teavitab oma kliente katselabori mõõtevõimekusest ja  kohustustest vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 ettenähtud korrale. Dokument on kõikidele klientidele kättesaadav OÜ Eltam kodulehel. Kliendi soovil esitatakse mõõtemetoodika, milles oma tegevustes lähtutakse ka kliendile.
Auditi osas on Eltam OÜ auditi osakond akrediteeritud vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17020:2012, ILAC-P15:05/2020, Seadme ohutuse seadus, EAK J9.
Mõõtmised elektripaigaldistes teostatakse vastavalt mõõtemetoodikale MM-ELTAM-01:

Osa 1: Üldised nõuded;

Osa 2: Juhtide katkematuse kontroll ;

Osa 3: Isolatsioonitakistuse mõõtmine;

Osa 4: Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;

Osa 5: Rikkevoolukaitseseadmete kontroll;

Osa 6: Maandustakistuse mõõtmine;

Madalpingeliste aparaadikoostete vastuvõtukontroll  teostatakse vastavalt metoodikale MM-ELTAM-02

Valguspaigaldiste kontrollmõõtmised teostatakse vastavalt mõõtemetoodikale MM-ELTAM-03. 
Tähelepanu: 15.06.2021 tunnistati kehtetuks standard EVS 891:2008 ”Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine”. Uus kehtima hakanud standard ei sisalda meetoodi kirjeldust. Seega põhineb Eltam OÜ Valguspaigaldiste kontrollimetoodika jätkuvalt standardi EVS 891:2008 meetodile. Antud meetod ketib kuni uue meetodit kirjeldava standardi vastuvõtmiseni.
 Katselabor vastutab kliendile väljastatud mõõtmiste aruannetega andmete tõepärasusele vastavusega. Kliendi soovi korral on tal õigus jälgida mõõtmiste tegevust.
Märkus: Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste ja auditi andmed ei kuulu avalda-misele kolmandale osapoolele välja arvatud seadustes ettenähtud korral ning  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametile ja MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele nende nõudmisel või vajalike dokumentide esitamisel.

KATSETE JA AUDITI ALA
Katsete ala
	Jrk.

nr.
	Katse

	Meetod

	Parameetrid

	Mõõtevõime


	1
	Isolatsioonitakistuse mõõtmine
Insulation resistance measurement
	EVS-HD 60364-6:2016
MM-ELTAM-01
p.1
	 (0,1…199,9) MΩ

DC 250 V; 500 V


	20%

	2
	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlus-

tusjuhtide katkematuse kontroll
Check of chain discontinuousness
	EVS-HD 60364-6:2016
MM-ELTAM-01
p.2
	(0,1 … 99,9)Ω
Itest ≥ 0,2 A
Utest ≤ 24 V

(0,05 … 2) Ω
Itest ≥ 10 A
Utest ≤ 24 V
	20%

	3
	Rikkevoolukaitselülitite rakendumise kontroll 
Check of the fault current protective switch application
	EVS-HD 60364-6:2016
MM-ELTAM-01
p.3
	(5…500)ms

(10…500)mA


	20%

	4
	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine
Fault loop resistance measurement
	EVS-HD 60364-6:2016
MM-ELTAM-01
p.5
	(0,2 … 1999) Ω

Itest ≤ 25A     (0,04...0,2)Ω                   Itest ≥ 100 A
	20%

	5
	Maandustakistuse mõõtmine
Earth resistance measurement
	EVS-HD 60364-6:2016
MM-ELTAM-01
p.11
	 (1 … 200) Ω
Maanduri takistus
Earth electrode

resistance
(5 … 200)Ω
Maandussilmuse

takistus
Earth loop
resistance
	20%

	6
	Pingetaluvuse teim
Overvoltage testing
	EVS-EN 60439-1:2016 
 EVS-EN 61439-1:2012         MM-ELTAM-02 


	Utest = 1000 V;1890V; 2500V

Itest =2mA;5mA;10 mA; 20mA;50mA;100mA
	-



	
	Valgustatuse mõõtmine

Measurement of illuminance
	EVS 891:2008

MM-ELTAM-03 
EVS-EN 12464-1:2011 

    EVS-EN 12464-2:2014
	(20…1500)lx


	15%




Auditi ala

	Jrk.

nr.
	Objekt


	Normdokument



	1


	Audit  II ja III liigi, kuni 1000 V nimipingega elektripaigaldistes.


	Seadme ohutuse seadus . 
Majandus- ja taristuministri määrus  nr 86  03.07.

2015 



_265586356

